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MAX004

• INTERNAL CUBIC VOLUME: 4991220 CUBIC MM - 0.1762 CUBIC FEET / VOLUME: 4991220 MM CUBI
• VOLUME CAPACITY: 4.99 LT / CAPACITA’: 4.99 LT
• PCS PER CARTON: 4 / PEZZI PER CARTONE: 4
• WEIGHT OF THE FULL CARTON: 2.62 KG – 5.77 LBS. / PESO DEL CARTONE: 2.62 KG
• MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
• RANGE TEMPERATURE: -10 / 80°C (14 / 176°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -10 / 80°C (14 / 176°F)
• ACCESSORIES: CUBED FOAMS / CONVOLUTED FOAMS / ACCESSORI: SPUGNE CUBETTATE / SPUGNE BUGNATE

• WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA
• AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
• STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
• THICK BODY MATERIAL / RESISTENZA AGLI URTI
• SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL / SERIGRAFABILE E CON ETICHETTA RESINATA
• BODY: POLYPROPYLENE COPOLYMER / FONDO E COPERCHIO: POLIPROPILENE COPOLIMERO
• LATCHES: NYLON / SERRATURE: NYLON
• O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE: POLIMERO

MAX004
350 x 230 x H86 mm
13.77 x 9.05 x H3.38 inch.
316 x 195 x H81 mm
12.44 x 7.67 x H3.18 inch.
16 + 65 mm
0.63 + 2.55 inch.

0,54 kg / 1.19 lb
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